L'acier, partenaire des « Expos de la Victoire »

Desormais seront exposées sur la place de la victoire les « Expos de la Victoire ». Ce concep!
novateur consiste a apporier Fan dans la rue pour le rendre accessible a fous. ER 'acier la-
dadans ? Les supports de ces expositions sont en acier bien sor ! Ci-dessous des photos du
théme d'ouveriure « Jazz a Pointe-a-Pilre, Carrefour des musiques créoles »
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A Strasbourg, la « lanterne magique » - le plus grand Zénith de France - est en toile, acier et béton.

Focus sur l'ossature métallique.
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Dotés de dix mille places et des technologies les plus avancées,
cette salle de nouvelle géndration accusillera de grands spacta-
cles et de grandes tournées intamationales

L'assature melalligue du ZENITH de Strasbourg a ete crede en
2 parties differantes. | I'ossature de |a safle de concert &1 ['os-
sature de I'Afrium

L'ossature meétalligue de ia salle de concert

Ell= est composee par 22 poutras treillis appuyées sur les murs
pafphengues d'une part et sur un noyau central en partie cen-
frate,

Ces poutras sont disposees da maniare rayonnante pour former
comme une grande rous de bicyctetie. Ces poutres sont entre-
toisees par des elements porteurs de la couvertura

La Méga Poutre

La Mega Poutre (76.20 m de longueu et 7,12 m de hauteur) est
constituee par une membrure supeneure en poutre caisson de
700 mm de hauteur et dune membrure inféeneure en poutre
calsson de 400 mm de hauteur.

Ces membrures sonl reliees par des montants en profilé HD 400
el par des diagonaies en 2 plats paralléles de 260 mm et 300
mm de fargadr,

Les Poutres Rayonnantes

Les poutres rayonnanies (de 47,3 m a 62 m de longueur el de
7. 12'm de hauteur) sont constifuges par une membrura supa-
risure-en profile HEB 360 et par une membrure inféneure an
profile HEA 240, Ces membrures sont refiges par des montants
an profile HEA 220 et des disgonales en 2 plals parallgles de

et d’autres infos

Retrouvez Profil

270 mm de largeur

Les élements supports de la couverfure pannes at chevrons,
sont des profilés de type IPE ou HEA du commerce.

Tous ces elements sont disposes pour créer une forme de
coque auto stable et posée sur les murs péripheriques. Cette
disposition permet de supporier les efforts verticaux de la toiture
et de transmetire les efforts honzontaux deas seiame aux murs
péripherigues porteurs

Les poutres rayonnantas permeittent de porter toutes les passe-
relies el ossatures de manutention gui serviront d'appui aux
materels des spectacles futurs

L'ossature métalliqgue de PAtrium

| 'ossature métallique de I'Atnum est composée par des poutres
PRa {Profile Reconstitue Soude) de type caisson de 1 m de
hauteur et de 400 mm de largeur sur une longueurde 8431 m
appuyess sur les murs periphengues de la salie d'une part et
sUr les poteaux extérieurs supports de la toile

Ces poutres sont dispos@es dans le prolongament des poutres
trelllis rayonnantes de la salle.

Les cerces honizontales sont des profilés creux ronds de diamé-
tre 400mm, Elles sont appuyees sur les poteaux par l'intermeé-
diaire de bracons en profilés creux ronds de diamétre de 220mm
a 320mm, disposes de fagon architecturale,

Le poids tofal de |a charpente métaliigue mis en ceuvre dans le
batiment est de 2 770 tonnes reparties entre 1 210 tonnes pour
la salle et 1 560 pour TAtrium

Dossler réalisé en parfenanal aves 'Offfice Technigue
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sur l'acier sur www.sopimat.com



